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1 Preparazione del suolo
- Tracciare precisamente la superficie della forma della piscina
- Assicurarsi che la superficie di posa sia pulita
- Lisciare la superficie e spianarla, cospargendola di sabbia
- Interrare parte del supporto e fare una gettata di calcestruzzo
   (per i dettagli vedere lo schema tecnico incluso nella piscina)



2 Montaggio della struttura in legno
- Iniziare dalle pareti realizzate con semitavole, proseguire con le tavole intermedie fino a chiudere il perimetro
- Posizionare le tavole dello skimmer e le tavole con foro
- Utilizzare la tavoletta di montaggio per evitare danneggiamenti delle tavole



3 Montaggio degli accessori a murare 
e del tappeto per il suolo
- Posizionare skimmer e bocchette nelle tavole apposite
- Appoggiare e srotolare il tappeto all’interno del bacino



4 Posa del liner
- Appoggiare il liner al centro della piscina e dispiegarlo
- Infilare il profilo superiore del liner nel profilo di fissaggio
- Riempire la piscina con poca acqua e lisciare il fondo del liner



5 Montaggio della filtrazione
- Montaggio e installazione del gruppo di filtrazione 
- Avvitare sulle bocchette di mandata i tubi

ASPIRAZIONE MANDATA



6 Montaggio dei bordi
- La struttura prevede i doppi bordi: esterni più lunghi 
  ed interni più corti PRIMA



7 Assemblaggio della scala
- Assemblare la scala in legno e fissarla alla struttura con ganci e occhielli
- Posizionare la scaletta in acciaio




